
35 Nuova Defim Orsogril - 

DefenDer PeoPle
Dieser Zaun, der aus unserer Erfahrung mit der Sicherheit von 
Baustellen entwickelt wurde, eignet sich zum Umzäunen von 
temporären Veranstaltungsbereichen ohne Risiko; Schnelle Installation 
und gute Sicht dank der vertikalen Rohre sind die Hauptmerkmale von 
Defender People.

MOBILE ZÄUNE (CEE 92/57, D.L. 494/96, D.L. 528/99 Norm)

ANWENDUNGSBEISPIELE

 > Sport- und Freizeitveranstaltungen
 > Messen
 > Baustelle

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Mobile Barriere 1100 mm hoch und 
2500 mm breit, hergestellt durch einen 
verzinkten Rohrrahmen (ø 32mm) mit 
scharfen Kanten mm und geschweißten 
vertikalen Rohren (Ø 12mm, Abstand 
130 mm). Einfache Installation mit 
abnehmbaren geformten Rohrfüßen 
und geschweißten Haken. 

PANEEL MASCHENWEITE GITTERROHR RAHMENROHR
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DefenDer mArAthon
In Dieser Zaun ähnelt dem Defender HD-Stil und eignet sich 
besonders für Baustellen und zur Bereichsabgrenzung bei Sport- und 
Freizeitveranstaltungen; die Höhe von 1200 mm sorgt für gute Sicht 
und eine einfache Installation.

ANWENDUNGSBEISPIELE

 > Baustelle
 > Sport- und Freizeitveranstaltungen
 > Messen

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Mobiler Zaun 1200 mm hoch und 3480 
mm breit; Rahmen aus zwei vertikalen 
(ø 40 mm) und zwei horizontalen Rohren 
(ø 30 mm); auf Rahmen geschweißten 
Masche 315 x 92 mm und Draht mit ø 
2,8 mm. Die Betonbasis können mit 
orangefarbenem Kunststoff beschichtet 
werden.
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Rahmenrohrdurchmesser:  
vertikal 40 mm

horizontal 30 mm
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ZUBEHÖRE FÜR 
DEFENDER

S. 67

PANEEL MASCHENWEITE ROHR

H B H B Ø

mm mm mm mm mm

1200 3500 315 92 40 Vert + 30 Horiz

Beton- und ABS-Basis, 
mit Lochdurchmesser 

42 mm

Sicherheitskupplungen > s. 67-68


